
+0.14

02 FACHADA LATERAL DIREITA

FACHADA LATERAL ESQUERDA02

R.N.0.00

FACHADA PRINCIPAL02FACHADA DOS FUNDOS02

+0.51

R.N.0.00

R.N.0.00

+0.43

+0.11

+0.11  +0.13  

+0.51  +0.43  

02

02

02

planta chave

CFE = 725,17

CIE = 726,25

CFE = 727,85

CIR = 721,46

CFR = 721,53

CIE = 723,82

CFR = 727,75

CIR = 727,67

CIR = 727,65

CFR = 727,73

CIR = 723,02

CFR = 723,16

CIR = 721,82

CF
R 

= 
72

1,
99

CIR = 721,87

CF
R 

= 
72

2,
02

CFR = 723,77

CIR = 723,28

CIR = 723,52

CFR = 723,56

CIR = 723,74

CFR = 724,16

CIR = 723,29

CFR = 723,57

CIR = 727,03

CFR = 727,10

PAVIMENTO ASFÁLTICO

ALAMBRADO

P

CAPTOR DE

ENERGIA

LAB. DA

CAPTAÇÃO

DE RAIOS

O

C

F
Lixeira

Alambrado

Torre de

Captação de rádio

R B

Po
rta

ria

H

I

Alambrado

Placas Solares

L

RAMPA i = 6%

N

Q

J

G

D

A

T

T
KM

at

E

Ac
es

so
Pr

inc
ipa

l

Acesso

at

at

at

Local da obras

N

Local da obras

Avenida Professor Luciano Gualbertol

Avenida Professor Almeida Prado

Alambrado

Instituto de Energia e Ambiente da USP
IEE

FACHADAS 3 e 4

Orivaldo Predolin Júnior

predolinarquitetura@gmail.com

Obra

Autor do Projeto -

Projeto de

Arquitetura

CAU nº A105453-8

Contato

DATA

1:50
ESCALAS

ARQUIVO

REVISÃO

FOLHA

Localização da Obra

R0

RRT Nº

Arquiteto e Urbanista

DESENHO

Responsável - Contratante Contato

Tel 11 97544 6588

PREDOLIN
arquitetura

projetos I gerenciamento I obras 

Assunto/Título ARQ
06

Reforma do Bloco E - Terceirizadas

Samir Tanios Hamzo Tel.: 11 3091-2513
e-mail: contato@iee.usp.br

ARQ-BLOCO E-R0.DWG

Avenida Professor Luciano Gualberto, 1289 - Butantã - São Paulo, SP.

30/05/2020 Orivaldo Predolin

Planta Chave

AutoCAD SHX Text
ESC 1:50

AutoCAD SHX Text
(piso interno acab.)

AutoCAD SHX Text
F01

AutoCAD SHX Text
ESC 1:50

AutoCAD SHX Text
F01

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO "G"

AutoCAD SHX Text
ESC 1:50

AutoCAD SHX Text
F01

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
F01

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO "G"

AutoCAD SHX Text
ESC 1:50

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
DIVISA COM AMPLIAÇÃO do PRÉDIO "G"

AutoCAD SHX Text
DIVISA COM AMPLIAÇÃO do PRÉDIO "G"

AutoCAD SHX Text
Telha metálica (aço zincado), perfil trapezoidal, larg. útil = 102,5cm, altura da onda 40mm, e=0,65mm. Pré pintadas na face externa na cor branco. e com enchimento térmico EPC e=30mm. 

AutoCAD SHX Text
Telha metálica (aço zincado), perfil trapezoidal, larg. útil = 102,5cm, altura da onda 40mm, e=0,65mm. Pré pintadas na face externa na cor branco. e com enchimento térmico EPC e=30mm. ))

AutoCAD SHX Text
Telha metálica (aço zincado), perfil trapezoidal, larg. útil = 102,5cm, altura da onda 40mm, e=0,65mm. Pré pintadas na face externa na cor branco. e com enchimento térmico EPC e=30mm. ))

AutoCAD SHX Text
Telha metálica (aço zincado), perfil trapezoidal, larg. útil = 102,5cm, altura da onda 40mm, e=0,65mm. Pré pintadas na face externa na cor branco. e com enchimento térmico EPC e=30mm. 

AutoCAD SHX Text
Cumeeira c/ o mesmo perfil da telha

AutoCAD SHX Text
Cumeeira c/ o mesmo perfil da telha

AutoCAD SHX Text
Rufo e acabamento  lateral ver dets na fl.08

AutoCAD SHX Text
Rufo e acabamento lareral - ver detalhes na fl.08

AutoCAD SHX Text
Rufo e acabamento lateral ver detalhes na fl.08

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico com pintura esmalte  20x20cm

AutoCAD SHX Text
Cumeeira c/ o mesmo perfil da telha

AutoCAD SHX Text
Telha metálica (aço zincado), perfil trapezoidal, larg. útil = 102,5cm, altura da onda 40mm, e=0,65mm. Pré pintadas na face externa na cor branco. e com enchimento térmico EPC e=30mm. 

AutoCAD SHX Text
Rufo e acabamento lateral ver detalhes na fl.08

AutoCAD SHX Text
Rufo e acabamento lateral ver detalhes na fl.08

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico com pintura esmalte

AutoCAD SHX Text
Rufo e acabamento  lateral ver dets na fl.08

AutoCAD SHX Text
Cumeeira com o mesmo perfil da telha

AutoCAD SHX Text
Testeira metálica

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico com pintura esmalte  20x20cm

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico com pintura esmalte  20x20cm

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico com pintura esmalte

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico  com pintura  esmalte

AutoCAD SHX Text
Telha metálica (aço zincado), perfil trapezoidal, larg. útil = 102,5cm, altura da onda 40mm, e=0,65mm. Pré pintadas na face externa na cor branco. e com enchimento térmico EPC e=30mm. ))

AutoCAD SHX Text
CAIXA DÁGUA SUBTERRÂNEA

AutoCAD SHX Text
Pilar metálico com pintura esmalte  20x20cm

AutoCAD SHX Text
CAIXA DÁGUA SUBTERRÂNEA

AutoCAD SHX Text
Testeira metálica

AutoCAD SHX Text
Viga metálica principal 

AutoCAD SHX Text
(PISO)

AutoCAD SHX Text
F.11

AutoCAD SHX Text
F.11

AutoCAD SHX Text
F.11

AutoCAD SHX Text
Monumento  Ramos de Azevedo

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
APR.

AutoCAD SHX Text
DES.

AutoCAD SHX Text
VER.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
OPJ

AutoCAD SHX Text
30/05/2020

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL - PARA COMENTÁRIOS


	Sheets and Views
	ELEVAÇÕES


